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FEROBORON 


1. RUANG LINGKUP 


Standar ini meliputi definisi, klasifikasi, syarat mutu, cara pengambilan contoh 
cara uji, syarat lulus uji, cara pengemasan dan syarat penandaan untuk ferobo- 


ron. 


2. DEFINISI 


Yang dimaksud dengan feroboron adalah paduan besi dengan boron dalam ben- 
tuk partikel (butiran dan bongkahan) yang digunakan sebagai bahan imbuh un- 
tuk pemadu dan penarik gas (digassing) pada proses pembuatan besi dan baja. 


3. KLASIFIKASI DAN NOTASI 


Kelas dan notasi feroboron seperti tercantum pada Tabel I. 


Tabel I 
Kelas dan Notasi Feroboron 


Notasi 


Feroboron 


Karbon tinggi 


Feroboron 


| Karbon rendah 


Keterangan notasi : FB - Feroboron 
t - tinggi 
r - rendah 


4. SYARAT MUTU 


4.1. Komposisi Kimia 


Komposisi kimia feroboron sesuai dengan yang tercantum pada Tabel II. 


Tabel II 
Komposisi Kimia Feroboron 


Komposisi Kimia, & 


Feroboron 
Karbon tinggi 


Feroboron 


Karbon rendah | y Pn 


4.2. Utusan Partikel 
Ukuran partikel untuk feroboron sesuai dengan yang tercantum pada Tabel III. 


Tabel III 
Ukuran Partikel Feroboron 


MEN BER Beta 


Dorman | 


Keterangan : u - 
k- kecil 


umum 


5. CARA PENGAMBILAN CONTOH 


5.1. Pengambilan contoh uji dilakukan oleh petugas yang berwenang. 
5.2. Jumlah pengambilan dan penyiapan contoh uji sesuai dengan ketentuan SII 


yang berlaku. 
6. CARA UJI 


6.1. Cara uji komposisi kimia sesuai dengan ketentuan SII yang bertaku. 
6.2. Cara uji ukuran partikel sesuai dengan ketentuan SII yang berlaku. 


7. SYARAT LULUS UJI 


Feroboron dinyatakan lulus uji bila memenuhi seluruh persyaratan pada butir 4. 


CARA PENGEMASAN 


Reroboron harus dikemas dengan baik sehingga terhindar dari kehilangan dan 
kerusakan. 


SYARAT PENANDAAN 


Pada setiap kemasan harus diberi tanda dengan jelas paling sedikit mencantum- 
kan : 


— Nama komoditi 

— Kelas dan notasi 

— Kode pembuatan 

— Berat tiap kemasan dan berat setara kadar boron dalam satu kemasan 
— Nama atau merek dagang pabrik pembuat 


